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SCHAAL 1 :
DOORSNEDE AA
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HWA kolkaansluiting:
PVC buis Ø125mm, kleur groen

GHG +8.80

SCHAAL 1 :
DETAIL V02

20 504

Betonstraatstenen in rijbaan + parkeervakken

80 mm - betonstraatsteen dikformaat
50 mm - straatlaag, brekerzand

250 mm - Menggranulaat 

SCHAAL 1 :
DETAIL V01

20 504

Gebakken straatstenen in de rijbaan

80 mm - straatbaksteen keiformaat
50 mm - straatlaag, brekerzand

250 mm - Menggranulaat 

SCHAAL 1 :
DETAIL V03

20 504

Tegelverharding in trottoirs - rechtstanden

80 mm - dubbelklinkers 200x200x80mm

Bestaande ondergrond
50 mm - straatlaag, brekerzand

SCHAAL 1 :
DETAIL V05

20 504

Tegelverharding in fietspad

80 mm - dubbelklinkers 200x200x80mm
50 mm - straatlaag, brekerzand

Bestaande ondergrond

250 mm - Menggranulaat 

Bestaande ondergrondBestaande ondergrond

SCHAAL 1 :
DETAIL V07

20 504

Grasbetontegels in inritten

140 mm - SolidGreen met inveegsubstraat

SCHAAL 1 :
DETAIL V06

20 504

Betonstraatstenen in middengeleider

80 mm - betonstraatsteen dikformaat

Bestaande ondergrond

300 mm - SolidGreen tussensubstraat

50 mm - straatlaag, brekerzand

250 mm - Menggranulaat 

SCHAAL 1 :
DETAIL V04

20 504

Tegelverharding in trottoirs - bochten

80 mm - betonstraatstenen keiformaat

Bestaande ondergrond
50 mm - straatlaag, brekerzand

SCHAAL 1 :
DETAIL V08

20 504

Asfaltverharding in de rijbaan

35 mm - SMA NL 11A

250 mm - Menggranulaat 

Bestaande ondergrond

60 mm - AC 22 bind TL-B
80 mm - AC 22 base OL-B

SCHAAL 1 :
DETAIL V09

50 504

Principedetail "inrit voor mindervaliden"

A
A

1.50

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE AA

50 -

Inrit voor mindervaliden

Inritverloopband links
Inritverloopband midden

Inritverloopband rechts
Type trottoirband variabel

Opsluitband 100x200mm

Inritverloopband midden

Trapfrees asfaltverharding

SCHAAL 1 :
DETAIL V10

50 504

Getrapte aansluiting asfaltverharding:
- 250 mm fundering: menggranulaat
- 1e laag: dikte 50 mm, lengte 3,00 m;
- 2e laag: dikte 50 mm, lengte 2,00 m;
- 3e laag: dikte 50 mm, lengte 1,00 m;
- Inzagen deklaag t.b.v. 'strakke aansluiting'
- Afgieten voeg met bitumen en afstrooien met split

Var. 0.50 0.50

Aansluiten op rode
deklaag in fietspad
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mm
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28
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SCHAAL 1 :
DETAIL V11

20 504

Principedetail plateau 30km/uur, hoogte 8cm

2 
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m

40
 m
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64
 m

m

78
 m

m

1.05

SBS DF keperverband

BSS KF
Kleur: wit

BSS KF
Kleur: antraciet

1.05

SCHAAL 1 :
DETAIL V12

20 504

Molgoot tussen rijbaan en parkeervakken

0.00-0.030.00

Rijbaan Parkeervak

5x BSS KF, grijs
Stellen in stampbeton

Grondverbetering t.b.v. nieuwe
groenstrook

SCHAAL 1 :
DETAIL V13

50 501

Bestaande situatie:
- opbreken 80mm elementenverharding
- indien aanwezig: opbreken funderingsmateriaal
- ontgraven zand

Nieuwe situatie:
- aanbrengen 500mm teelgrond

Principedetail huisaansluiting DWA

SCHAAL 1 :
DETAIL R01

50 503

Er
fg

re
ns

0,50 - 1,00

Ontstoppingsput PP PK315

Bestaande huisaansluiting,
uitgangspunt: gres Ø120mm inw.

DWA huisaansluiting:
PVC buis Ø125mm, kleur bruin Overgangsstuk

gres - PVC

Woning
Voortuin

PVC buis Ø315
+ deksel

Principedetail huisaansluiting HWA - Westzijde Guldengaarde

SCHAAL 1 :
DETAIL R02

50 503

Er
fg
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ns

0,50 - 1,00

Ontstoppingsput PP PK315HWA huisaansluiting:
PVC buis Ø125mm, kleur groen

Bestaande regenpijp

Aanbrengen bladvanger

0.
50 Verloopstuk PVC

Ø110 - Ø125

Voortuin

Woning

PVC buis Ø315
+ deksel

Principedetail huisaansluiting HWA - Oostzijde Guldengaarde

SCHAAL 1 :
DETAIL R03

50 503

Bestaande regenpijp

Aanbrengen bladvanger

0.
50

Er
fg
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HWA huisaansluiting:
PVC buis Ø125mm, kleur groen

Verloopstuk PVC
Ø110 - Ø125

VoortuinTrottoir

Woning

Betontegel
met spuwer

ZONE

30 30

ZONE

30km-zone portaal

SCHAAL 1 :
DETAIL V14

50 504
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